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-  Détection de petites pièces jusqu'à 0,2 mm
- Rayon d'action 5000 mm
- Petit boîtier
- Lumière rouge 650 nm laser
- Commande pour régler 3 niveaux de sensibilité
- Entrée de contrôle

- Detection of small parts up to 0.2 mm
- Working distance 5000 mm 
- Compact housing
- Red light 650 nm laser
- Selection of 3 sensibility levels
- Test input

-  Detekcja bardzo małych elementów do 0,2 mm
- Strefa działania 5000 mm 
- Zwarta obudowa
- Laser 650 nm
- 3 poziomy regulacji czułości (bliski zasięg,     
 średni zasięg, daleki zasięg)
- Wejście testujące 

Barrière optique 
simple

Bariera laserowa Through - beam sensor

Rysunek podłączenia (zobacz powyżej)/ 
Wiring diagram (see above)   1  2

Maksymalna strefa działania (mm)/ Scanning distance (mm) 5000   5000 
Distance de détection (mm)

Typ /   FE 12 RL-  FS 12 RL-  
Type - Order ref./ Type - Réféference  PSL4  L4  

Konektor/ Connection   Konektor  Konektor 
Raccordement   con.  con.   

Wyjście    PNP  
Output / Sortie    N.O. 

    Odbiornik  Nadajnik 
    Receiver  Transmitter 
   Récepteur  Émetteur 

Schemat podłączenia nadajnika/ Wiring transmitter/ Raccordement émetteur 

+UB

-UB

Test

Rys 2/ Fig. 2/ Figure 2

Wejście testujące / Test input/ Entrée test:
-UB: Nadajnik = wyłączony/ -UB: Transmitter = off/ -UB: Émetteur = éteint
+UB lub otwarte: Nadajnik = włączony/ +UB or not connected:Transmitter = on/ +UB ou pas raccorder:Émetteur = 

+UB
1

3 
-UB

Schemat podłączenia odbiornika/ Wiring receiver/ Raccordement récepteur 
PIN2 - Gain - pin wzmocnienia
3 możliwości połączenia:

1.  Gain- nie podłączony � Średnia czułość - Średni Zasięg
2.  Gain- podłączony do - UB � Wysoka czułość - Duży zasięg
3.  Gain- podłączony do + UB � Niska czułość - Mały zasięg

PIN2 Gain
3 possibilities of connection:

1.  Gain connection floating � Mean sensibility - Mean Distance
2.  Gain connection at - UB � High sensibility - High Distance
3.  Gain connection at + UB � Low sensibility - Low Distance

PIN2 Gain
3 possibilités de raccordement:

1.  Raccordement Gain ouvert � Sensibilité moyenne - Distance Moyenne
2.  Raccordement Gain à - UB � Sensibilité haute - Grande Distance
3.  Raccordement Gain à + UB � Sensibilité basse - Faible Distance

PIN4 
Sygnał wyjściowy

PIN4
Signal output

PIN4
Sortie de commutation

Rys. 1/ Fig. 1/ Figure 1

Odbiornik/ Receiver/ RécepteurNadajnik/ Emitter/ Émetteur
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LED żółty(od czoła czujnika): Sygnalizuje właściwą 
transmisję wiązki nadawczej do odbiornika
LED yellow: ON = Barrier free
LED jaune: ALLUMÉE = Barrière libre  
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Światło LASERA !!!
Strumień lasera trzymac z 
daleka od oczu
Laser klasy 2
EN 60825-1, 08/03
Parametry lasera
tp: <=     2 μs
T:  >=   16 μs
λ     = 650 nm

Zmiany wyjścia wmoc-
nienia (Gain) są reali-
zowane po wyłączeniu i 
włączeniu zaislania

Changes of the gain 
setup are valid after 
power on off.

Les modifications du 
Gain ne sont validées 
qu ´après avoir activé
on / off.
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FS 12RL / FE 12 RL




