
Czujniki ultrad�wiêkowe serii P-HP, PP-HP i A-HP
� rozdzielczo�æ w mm

• 6 ró¿nych stref dzia³ania
od 150 do 6000 mm

• 3 mo¿liwo�ci wyj�æ:
- 1 PNP-jednoprogowe
- 2 PNP-dwuprogowe
- analogowe 4 - 20 mA lub 0 - 10 V

• niezale¿ny wybór funkcji
   wyj�æ N.O. lub N.C.

• automatyczny wybór sygn a³u
  analogowego, 4-20mA lub 0-10V.

• wybór charakterystyki
   narastaj¹cej lub opadaj¹cej

• prosta regulacja

• zabezpieczenie przed podaniem
  odwrotnej polaryzacji zasilania
   i przeci¹¿eniem

 Sposób programowania czujników ultrad�wiêkowych typu UM-xxx P-HP

Ustawianie zakresu pomiarowego.
  1. Naci�nij przyciski T1 i T2 jednocze�nie przez  3 sek, a¿ dioda zacznie migaæ na ¿ó³to
  2. Zwolnij przyciski.
  3. Ustaw zakres prze³¹czania:
   Przycisk T1 zwiêksza zakres,  przycisk T2 zmniejsza zakres
   (Je¿eli obiekt jest  w strefie widzenia czujnika dioda �wieci na ¿ó³to, gdy nie jest
    w strefie dzia³ania �wieci pulsacyjnie.)
  4. Nie naciskaj ¿adnego przycisku przez 20 sek., wtedy  program zostanie zapisany do pamiêci
    EEPROM czujnika.
    UM-xxx PP jest przygotowany do pracy.

Wybór funkcji wyj�ciowej czujnika
  1. Naci�nij przyciski T1 i T2 jednocze�nie przez 10 sek,
     a¿ dioda przestanie migaæ i za�wieci siê �wiat³em przerywanym czerwonym lub zielonym.
  2. Zwolnij przyciski.
  3. Przycisk T1 wy³¹cza sygna³.
      Przycisk T2 w³¹cza sygna³.
  4. Nie naciskaj ¿adnego przycisku przez 20 sek.,

Temperatura pracy -20 °C ... +70 °C
Temperatura przechowyw. -40 °C ... +85 °C
Po³¹czenie  konektor M12, 5 pin, tworzywo PA

  Sposób programowania czujników ultrad�wiêkowych typu UM-xxx PP-HP
 Napiêcie zasilania UB 12 V do 30 V DC,
Têtnienia zasilania +10 %
Pobór pr¹du < 60 mA (< 70 mA UM-xxx A)

 Wyj�cie cyfrowe dla serii PNP, Us=2 V, Imax= 500 mA,
UM-xxx P lub PP Zabezpieczenie przeciwpr¹dowe,

 Wyj�cie analogowe dla sygna³ pr¹dowy 4 - 20 mA (dla RL < 500 Ohm) lub
 serii UM-xxx A sygna³ napieciowy 0 - 10 V (dlaRL > 100 kOhm)

Automatyczny wybór rodzaju sygna³u wyj�ciowego
w zale¿no�ci od wielko�ci obci¹¿enia

 Obudowa niklowany mosi¹dz (stal nierdzewna-opcja)
Gwint M30 x 1,5 lub M18 x 1

Element regulacyjny 2 przyciski (dla serii UM 30)

Sygnalizacja 2 trzykolorowe LEDy (1 LED przy UM-xxx P)
(dla serii UM 30) zielony: praca

¿ó³ty (w³¹czony albo migaj¹cy): regulacja czujnika
czerwony: przeprowadzona regulacja czujnika
ale obiekt poza jego stref¹ dzia³ania (dla UM-xxx A)

Ustawianie zakresu pomiarowego.
1. Naci�nij przyciski T1 i T2 jednocze�nie przez 3 sek, a¿ diody D1 i D2 zaczn¹ migaæ na ¿ó³to.
2. Zwolnij przyciski.  Diody LED zaczn¹ migaæ przemiennie.
3. Wybierz wyj�cie prze³¹czaj¹ce:
    Przycisk T1 wybiera wyj�cie S1 (D1 �wieci na ¿ó³to, D2 nie �wieci)
    Przycisk T2 wybiera wyj�cie S2 (D2 �wieci na ¿ó³to, D1 nie �wieci)
4. Ustawianie progu prze³¹czania:
    Wprowad� obiekt w odleg³o�ci odpowiadaj¹cej danemu progowi prze³¹czania. Naciskaj¹c T1 zwiêkszaj dystans.
    Naciskaj¹c T2 zmniejszaj dystans. Je¿eli obiekt jest aktualnie wykrywany to dioda �wieci siê ci¹g³ym
    �wiat³em ¿ó³tym, w przeciwnym przypadku miga.
5. Nie naciskaj ¿adnego przycisku przez 20 sek., wtedy program zostanie zapisany do pamiêci EEPROM czujnika.
    Postêpuj identycznie w celu ustawienia drugiego wyj�cia.
    UM-xxx PP jest przygotowany do pracy.

Wybór funkcji wyj�ciowej czujnika
1. Naci�nij przyciski T1 i T2 jednocze�nie przez 10 sek., a¿ diody D1 i D2  migaj¹ce na ¿ó³to za�wiec¹ siê �wiat³em
    przerywanym czerwonym lub zielonym.
2. Zwolnij przyciski.
    Je¿eli dioda miga na zielono to  wyj�cie jest typu NC.
    Je¿eli dioda miga na ¿ó³to to wyj�cie jest typu NO.
    D1 pokazuje rodzaj wyj�cia S1, D2 pokazuje rodzaj wyj�cia S2.
3. Przycisk T1 wybiera funkcjê dla wyj�cia S1.
    Przycisk T2 wybiera funkcjê dla S2.
4. Nie naciskaj ¿adnego przycisku przez 20 sek., wtedy program zostanie zapisany do pamiêci EEPROM czujnika.
     UM-xxx PP jest przygotowany do pracy. Sposób programowania czujników ultrad�wiêkowych typu UM-xxx A-HP

Regulacja zakresu pomiarowego czujnika
 Ustawiaj w pierwszej kolejno�ci próg minimum, a nastêpnie maksimum.
 W zale¿no�ci od typu czujnika minimalny przedzia³ pomiarowy wynosi od 20 do 50 mm.
1.Ustaw obiekt przed czo³em czujnika w odleg³o�ci odpowiadaj¹cej progowi regulowanemu (minimum lub maksimum).
2.Naci�nij jednocze�nie przyciski T1 i T2 przez 3 sek, a¿ diody D1 i D2 zaczn¹ migaæ przemiennie na ¿ó³to.
2. Wybierz aktualnie regulowany próg nastêpuj¹co:
    - w przypadku wyboru progu minimum wci�nij przycisk T2 ,dioda D2 �wieci siê na ¿ó³to, D1 nie �wieci siê
    - w przypadku wyboru progu maksimum wci�nij przycisk T1 ,dioda D1 �wieci siê na ¿ó³to, D2 nie �wieci siê
3. Zmieniaj zasiêg (minimum lub maksimum) nastêpuj¹co:
    - wci�nij przycisk T1 aby powiêkszyæ przedzia³ mierzony
    - wci�nij przycisk T2 aby zmniejszyæ przedzia³ mierzony
4.  Nie naciskaj przycisków przez ok. 20 sek. lub wci�nij jednocze�nie przyciski T1 i T2 . Nowy zakres pomiarowy
    zostanie zapisany do pamiêci EEPROM czujnika. Postêpuj identycznie w celu ustawienia drugiego progu.
    UM-xxx A jest przygotowany do pracy.

Wybór charakterystyki czujnika.
1. Naci�nij przyciski T1 i T2 jednocze�nie przez 10 sek, a¿ diody D1 i D2  migaj¹ce na ¿ó³to za�wiec¹ siê
    �wiat³em ci¹g³ym.
2. Je¿eli dioda miga na zielono to charakterystyka jest malej¹ca.
    Je¿eli dioda miga na czerwono to charakterystyka jest rosn¹ca.
3. Przyciskiem T1 wybieramy charakterystykê malej¹c¹ (20-4 mA lub 10-0 V)
    Przyciskiem T2 wybieramy charakterystykê rosn¹c¹ (4-20 mA lub 0-10 V)
3. Nie naciskaj ¿adnego przycisku przez 20 sek., wtedy program zostanie zapisany do pamiêci EEPROM czujnika.
    UM-xxx A  jest przygotowany do pracy.
Uwaga:
Podczas normalnej pracy, gdy obiekt wykrywany znajduje siê w strefie pomiêdzy minimum a maksimum, obie
diody LED  �wiec¹ siê na zielono. Je�li obiekt jest bli¿ej czo³a czujnika ni¿ próg minimum dioda LED D2 �wieci siê na
czerwono, a gdy obiekt znajdzie siê dalej od czo³a ni¿ maksimum dioda LED D1 �wieci siê na czerwono.
Gdy podamy zasilanie do czujnika UM 30-XXX A w zale¿no�ci od obci¹¿enia na wyj�ciu automatycznie pojawi siê
sygna³ analogowy (pr¹dowy lub napiêciowy).

 Gdy obci¹¿enie na wyj�ciu jest  ≤ 500 Ω  aktywowany jest sygna³ w formacie pr¹dowym, gdy obci¹¿enie jest

 ≥ 100 k      pojawi siê sygna³ napiêciowy.

Uwaga:
Podczas normalnej pracy, kolor diody LED zielony sygnalizuje stan wysoki na danym wyj�ciu, a kolor diody ¿ó³ty
stan niski na danym wyj�ciu.
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Strefy wykrywania dla
ró¿nych obiektów
Kolor ciemnoszary (1) symbolizuje
obszar, w którym ka¿dy element jest
wykrywany. Jest to strefa wykrywania
czujnika.
Obszar jasnoszary (2) to strefa, w której
wykrywane mog¹ byæ tylko du¿e p³askie
przedmioty ustawione prostopadle do
k¹ta padania wi¹zki.
Na zewn¹trz strefy jasnoszarej
niemo¿liwe jest wykrywanie ¿adnych
elementów.

Stopieñ ochrony IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Czas opó�nienia sygna³u
  analogowego UM-xxx A - 55 ms 70 ms 130 ms 225 ms

Histereza dla UM-xxx P 2 mm 5 mm 20 mm 50 mm 100 mm
 i UM-xxx PP
Czêstotliwo�æ prze³¹czania                                30 Hz 8 Hz 7 Hz 4 Hz 2 Hz

  UM-xxx P i UM-xxx PP

Strefa martwa 0 mm do 30 mm 0 mm do 60 mm 0 mm do 200 mm 0 mm do 350 mm 0 mm do 800 mm
Czêstotliwo�æ fali ultrad�wiêkowej ok. 320 kHz ok. 400 kHz ok. 200 kHz ok. 120 kHz ok. 80 kHz

  Rozdzielczo�æ 0,36 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
  Powtarzalno�æ <1 mm +1 mm +2 mm +3 mm +4 mm
Wp³yw temperatury 0,17 %/K 0,17 %/K 0,17 %/K 0,17 %/K 0,17 %/K

Czujniki ultrad�wiêkowe serii P-HP, PP-HP, A-HP

Obudowa

Czujnik UM 18 posiada konektor M12, 5 pin.
Tabela wyprowadzeñ czujnika:

UM 18-60/250-CD
W czujniku UM 18-60/250-CD
istniej¹ dwie mo¿liwo�ci
ustawiania strefy dzia³ania.
Przy do³¹czeniu wej�cia steruj¹-
cego do  -UB zakres pracy
wynosi 60mm.
Przy do³¹czeniu wej�cia steruj¹-
cego do +UB zakres pracy
wynosi 250mm.
Dok³adne ustawianie strefy dzia-
³ania realizowane jest przez
ustawienie odleg³o�ci czo³a tulei
czujnika od odbiektu

Widok konektora:

3

 Widok konektora:

SELS S.J., ul. Malawskiego 5A, 02-641 Warszawa, tel. 022/848 08 42, fax 022/848 16 48, www.sels.com.pl, sels@sels.com.pl

 Wszystkie czujniki serii UM 30  posiadaj¹
 konektor M12, 5 pin.
 Tabela wyprowadzeñ konektora czujnika
 oraz kolorów pod³¹czanych przewodów :
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Nr pin Funkcja Kolor
1 +U b br¹z
3 -Ub  niebieski
4 S czarny
2 wej. ster. bia³y
5             rezerwa

Krzywa 1: Pewna detekcja dla rury aluminiowej  f 10 mm ustawionej
                  prostopadle do czujnika.
Krzywa 2: Mo¿liwa detekcja p³askiego elementu ustawionego
                  prostopadle do czujnika.

Krzywa 1: Pewna detekcja dla rury aluminiowej  f 10 mm ustawionej
                  prostopadle do czujnika.
Krzywa 2: Mo¿liwa detekcja p³askiego elementu ustawionego
                  prostopadle do czujnika.

Krzywa 1: Pewna detekcja dla rury aluminiowej  f 27 mm ustawionej
                  prostopadle do czujnika.
Krzywa 2: Mo¿liwa detekcja p³askiego elementu ustawionego
                  prostopadle do czujnika.

Krzywa 1: Pewna detekcja dla rury aluminiowej  f 27 mm ustawionej
                  prostopadle do czujnika.
Krzywa 2: Mo¿liwa detekcja p³askiego elementu ustawionego
                  prostopadle do czujnika.

Krzywa 1: Pewna detekcja dla rury aluminiowej  f 27 mm ustawionej
                  prostopadle do czujnika.
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Strefa dzia ³ania 30 - 250 mm 60 - 350 mm 200 - 1300 mm 350 - 3400 mm 800 - 6000 mm

Analogowe UM 30-300 A-HP UM 30-1000 A-HP UM 30-3000 A-HP UM 30-6000 A-HP

Dwuprogowe pnp UM 30-300 PP-HP UM 30-1000 PP-HP UM 30-3000 PP-HP UM 30-6000 PP-HP

Jednoprogowe pnp                                                     UM 18-60/250-CD-HP                                                UM 30-300 P-HP                                                    UM 30-1000 P-HP                                                 UM 30-3000 P-HP                                             UM 30-6000 P-HP

1

21

2

5                  rezerwa

              ...P P     ...P      ...A Kolor
1 +Ub +Ub +Ub br¹z
3 -Ub -Ub -Ub niebieski
4 S2 S - czarny
2 S1 - Analog bia³y

Typ
Nr pin


